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CERTYFIKACJA

CTO SA.  centrum TECHNIKI OKRETOWEJ S.A.

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJI

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
2434-CPR-0177

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR) z pdzniejszymi zmianami, niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Drzwi zewnetrzne przeciwpozarowe i okna techniczne systemu
ALUPROF® MB-78EI

o klasie odpornosci ogniowej wg EN 13501-2:2016
El.30, EW30, E30, El.60, EW60, E60, EI.90, EW90, E90

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

FIRMA ROLETY KRAJEWSKI Grzegorz Krajewski
ul. Kozielska 207, 44-100 Gliwice

i wytwarzanego w zaktadzie produkcyjnym:

FIRMA ROLETY KRAJEWSKI Grzegorz Krajewski
ul. Kozielska 207, 44-100 Gliwice

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych okreslone w zatgczniku ZA normy:

EN 16034:2014

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sg
stosowane oraz ze producent wdrozyt system zakiadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich
statosci.

Wyréb objety jest réwniez normg EN 14351-1:2006+A2:2016 w ramach systemu 3 oceny i weryfikacji statoéci
wiasciwosci uzytkowych.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 18.02.2021 i pozostaje wazny, dopoki zharmonizowana
norma, metody oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego
wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofniety przez
notyfikowana jednostke certyfikujgcg wyroby.

Magdafe@/f_askowska

Kierownik Osrodka Certyfikacji Wyrobow CTO S.A.

Gdansk, 18.02.2021
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Certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych nr 2434-CPR-0177, wydanie z dnia 18.02.2021
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu: drzwi przeciwpozarowe i okna techniczne
systemu ALUPROF® MB-78EI

Wymagania normy
EN 16034:2014

{\‘\‘\»‘\‘\‘\N‘\r‘\‘\‘\‘\"\‘\&"»‘\N‘\"\‘»‘\‘\‘\‘\‘\‘\N‘\N‘\N‘\‘\N"\‘\‘\‘\N‘V\N
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Zasadnicze charakterystyki Poziom, klasa Vlub opis

El230, EW30, E30
Odpornos¢ ogniowa 4.1 El=60, EW60, E60
El290, EWS0, E90

Dymoszczelnosé 42 NPD
Zdolnos¢ do zwolnienia 4.3 NPD
Samozamykalnosé 4.4 C
Trwato$¢ zdolnosci do zwolnienia 451 NPD
Trwalos¢ samozamykalnosci w

odniesieniu do degradaciji H5.2.] Hlasay
Trwatos¢ samozamykalnosci w 4522 NPD

odniesieniu do starzenia (korozji)

Wiasciwosci uzytkowe wynikajgce z normy zharmonizowanej EN 14351-1:2006+A2:2016, podlegajgce systemowi cceny
i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych 3, nalezy zaczerpnac z deklaracji wlasciwosci uzytkowych Producenta
wyrobu.

Opis wyrobu:

Drzwi i okna techniczne, aluminiowe, rozwierane, produkowane s3g jako profilowe drzwi i okna techniczne
jednoskrzydiowe oraz dwuskrzydiowe, przeszklone oraz z wypelnieniem nieprzeziernym, z doswietlami bocznymi,
nadswietlem lub bez.

Maksymalne wymiary skrzydet kl. EI30 oraz EI60 (wysokos&¢ x szerokosc):

H x 8§ = 3006 x 1500 mm w przypadku drzwi i okien technicznych jednoskrzydtowych lub dwuskrzydtowych.
Maksymalna szeroko$¢ sumaryczna skrzydet drzwi dwuskrzydtowych: 2984 mm,

Maksymalne wymiary nadswietla kl. EI30 oraz EI60:

1300 mm wysoko$¢, 2800 mm szerokosc.

Maksymalne wymiary doswietla kl. EI30 oraz EIG0:

2200 mm wysokos¢, 1600 mm szerokos¢ lub 2576 mm wysokosE, 1000 mm szerokose.

Maksymalne wymiary skrzydet kl. EI90 (wysokos$¢é x szerokosc):
H x S = 2500 x 1400 mm w przypadku drzwi i okien technicznych jednoskrzydtowych lub dwuskrzydtowych.

Maksymalna szerokos¢ sumaryczna skrzydet drzwi dwuskrzydtowych: 2784 mm.
Maksymalne wymiary nadswietla kl. EI90:

500 mm wysokosc, 2610 mm szerokosc.

Maksymaine wymiary doswietla ki. EI90:

2350 mm wysokos$¢, 750 mm szerokosé.

Oscieznice, ramy skrzydet i progi wykonywane sg z ksztattownikow aluminiowych. Glebokos¢ profili konstrukcyjnych
wynosi 78 mm. Profile posiadajg wktadki termiczne z poliamidu wzmocnionego wioknem szklanym o szerckosci 34 mm.
Profile oscieznicy, skrzydet i poprzeczek majg budowe trzykomorowg. Komory ksztattownikéw wypetnione sg wkiadami
izolacyjnymi.

Oscieznica oraz skrzydia drzwi i okien technicznych wyposazone sg w uszczelki peczniejgce oraz przymykowe. Skrzydio
drzwifokna technicznego moze byé wyposazone w poprzeczke podzialowg wykonang z trzykomorowego profilu
aluminiowego o gtebokosci j. w.

Drzwi mogg by¢ wykonywane z progiem lub bez progu.
Wypetnienie skrzydla drzwi i okna technicznego kl. E1230 stanowi:

- szyba Contraflam E{30, gr. 16 mm; Pyrobel o gr. 17,3 mm; Promaglas 30/17, gr. 17 mm, Pyroguard T-EI130/18-1, gr. 18
mm, Polflam EI30, gr. 20 mm,

Centrum Techniki Okretowej S.A.
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Certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych nr 2434-CPR-0177, wydanie z dnia 18.02.2021

- szyba zespolona SGU o grubosci min. 33 mm i budowie Polflam EI30 20 mm/ ramka 8+20 mm/ ESG lub VSG 5:10
mm, szyba zespolona DGU o grubosci min. 46 mm i budowie: Polflam EI30 20 mm/ ramka 8+20 mm/ ESG lub VSG
5+10 mm/ ramka 820 mm/ ESG lub VSG 5:10 mm); szyba zespolona SGU o grubosci min. 32 mm i budowie:
Pyrostop EI30 gr. 16 mm/ ramka 10 mm/ ESG lub VSG 6 mm,

- warstwowy element nieprzeziemy, grubo$¢ panelu 27 mm (okladziny z blachy stalowej, ptyta GKF) lub 47 mm
(okfadziny z blachy stalowej, welna mineralna oblozona po obwodzie ptytg Promatect H) lub 84 mm (kombinacja
okfadzin z blachy aluminiowej, welny mineralnej i ptyt GKF).

Whypetnienie skrzydta drzwi i okna technicznego kl. EI260 stanowi:

- szyba Contraflam EI60, gr. 25 mm; Contraflam 60-3, gr. 27 mm, Pyrobel 25, gr. 26,6 mm; Polflam EI80, gr. 25 mm i 28
mm, Pyroguard T-EI60/25-3, gr. 25 mm,

- szyba zespolona SGU grubosci min. 40 mm i budowie: Poiflam EI60 25 mm/ ramka 10+20 mm/ ESG lub VSG 5+10
mm, szyba zespolona DGU o grubosci min. 55 i budowie: Polflam EI60 25 mm/ ramka 10+-20 mm/ ESG lub VSG 5+10
mm/ ramka 10+20 mm/ ESG lub VSG 5+10 mm, szyba zespolona SGU o grubo$ci min. 40 mm i budowie: Pyroguard
T-EI60 25 mm/ ramka 1020 mm/ ESG lub VSG 5+10 mm, szyba zespolona SGU o grubosci min. 40 mm i budowie:
Pyrostop EIB0 25 mm/ramka 1020 mm/ ESG lub VSG 5+10 mm,

- warstwowy element nieprzezierny, grubosc panelu 47 mm (okiadziny z blachy stalowej, kombinacja plyt GKF, plyt Aero
oblozonych po obwodzie plytg Palstop Pax) lub 62 mm (okladziny z blachy stalowej, weina mineralna obfozona po
obwodzie plyta Palstop Pax) lub 40 mm (okladziny z blachy stalowej i ptyty GKF)

Wypelnienie skrzydia drzwi i okna technicznego ki. EI290 stanowi:
- szyba Contraflam EI90, gr. 40 mm; Pyrostop 90-102, gr. 37 mm; Polflam EI90, gr. 32 mm.

Dopuszcza sie zwiekszanie grubosci przeszklen, przy czym ciezar skrzydia drzwiowego nie moze zwiekszyc sie o wiecej
niz 25%.

Whypelnienia osadzone sg na podkiadkach z drewna twardego przy uzyciu kaftownikéw szklenia. Uszczelnienie
osadzenia stanowig uszczelki osadcze EPDM zamocowane w aluminiowych listwach przyszybowych.

Drzwi (lub okna techniczne) moga by¢ wyposazone w:

- zamek jednopunktowy Wilka 1438 (kl. EI30, EIB0 i EI90), Cisa 43521.35.0 (kl. EI30 i EI60), Eco Schulte GBS70 (kl.
EI30, EI60 i EI90), GBS71 (ki. EI30 i EI60), Romb KPO-35 (kl. EI30, EI60, EI90), Abloy LC 305, WL 461 (kl. EI30), EL
495 (ki. EI30 i EI60), Assa Abloy Nemef 9603/08 (kl. EI30 i EI60), Nemef CE 0960-CPD-427.009 (ki. EIS0), WSS
01.110.3500.426 (kl. EI30 i EI60), Esco systeQ 1438 (kl. EI30 i EIB0), dwupunktowy Wilka 6382 (kl. EI30 i EI&0),
trzypunktowy FUHR 833 (ki. EI30, EI60 i EI90), KFV AS2600, AS2750 (kI. EI30 i EI60), jednopunktowy
(przeciwpaniczny) Wilka 4667 (ki. EI30), 4668, 4787 (kl. EI30 i EI60), GU B1821 (kl. EI30), Corni N4500 (ki. EI30 i EI60),
trzypunktowy (przeciwpaniczny) Fuhr 833P, 834P (kl. EI30 i EIB0D), GU BKS 637228.04L8 (kl. EI30), zasuwnica
wielopunktowa Esco systeQ M15 SL-ESC (EI30),

- zawiasy 2- lub 3-skrzydetkowe, min. 2-4 sztuki (kl. EI30), min. 3-4 sztuki (kl. EI60) lub min. 3 sztuki (kl. EI90) na
skrzydio w zaleznosci od wysokoséci drzwi: Dr Hahn 60AT (kl. EI30, EI60 i EIS0), Rollenband (ki. EI30, EI60), Turband 4
(k. E130), Wala MX, WR (kl. EI30 i EI60), WX, WS (k. EI30, EI60 i EI90), WSS 04.052.2365.114 (kl. EI30, EI60), Fapim
Loira+ (ki. EI30, EIB0), rolkowe SIMONSWERK A28-06ER (kl. EI30 i EI60), Savio Mechanica (ki. EI30, EI60),

- zamykacz wraz z akcesoriami Assa Abloy DC250, DC700 (ki. EI30, EI60 i EI90), DC300, DC500 (kl.EI30 i EIGD),
DC340, DC405 (ki. EI30), Geze TS2000, TS 3000V, TS 4000V (kl. EI30 i EI60), TS 2000V, TS 4000, TS 5000 (kl. EI30,
EI60 i EI90), TS 50008 (ki. EI30), EcoShulte TS51 (kl. EI30, Ei60), CISA 71510.05.0, Smart Plus 714 (ki. EI30, EI60),
Dorma Groom 150 (kl. EI30), Dorma Groom (kl. EI60), ukryty BOXER 2-4 (kl. EI30), naped Esco escomatic NEO (kl.
EI30, EIB0),

- minimum 2 bolce antywywazeniowe (kl. EI30, EIG0 i EIS0),

- klamke aluminiowg z rdzeniem stalowym WALA typu INOX (ki. EI30, EI6O0, EI90), Greenteq (kl. Ei30, EI60), Eco
Schulte D116 (kl. EI30, EI60); alternatywnie dopuszcza sie takze montaz alternatywnych klamek lubfi dZzwigni
panicznych lub/i pochwytdw aluminiowych, i stalowych z trzpieniem stalowym montowanych nawierzchniowo,

- zamek dodatkowy Dorma typ TV-Z 510 (kl. EI30), Eco Schulte GBS43 (kl. EI30, EI60 i EIS0), Eco Schulte Harte ALR-
SPEC-165 (kl. EI30, EI60), ESCO systeQ 1438, 138F (kl. EI60),

- elektrozaczep Dorma TV500, TV520 (kl. EI30), Eco Schulte SHD 12U-C, SHD 12R-C, XSHD24U-C (kl. EI30, EI60),
ASSA ABLOY Eff Eff 118F, Eff Eff 138 (kl. EI30, EI60), Esco awersyjny systeQ 99-1 NF TOP, rewersyjny systeQ 99-1
NF 512 TOP (kl. EI30, EI60), systeQ 138F (ki. EI30), Eco Schulte Hartte XSHD 24R-C (ki. EI90),

- przeciwzamki FUHR MPW35RN (ki. EI30, EI60), Assa Abloy: Corni N4500835090 (ki. EI30, EI60), Wilka 4683 (ki. EI30,
EIG0),

- napedzane elektrycznie urzgdzenie utrzymujace skrzydio drzwi w pozycji otwartej (kl. EI30, EI80, EI90),

- rygle montowane wewnetrznie do skrzydta biernego zespotdéw drzwiowych dwuskrzydtowych (ki. EI30 i EI60),

- ryglowanie nawierzchniowe Fuhr TS966E12 lub Abloy DF3000 (ki. EI30, EIG0}),

- kontrakton Alarmtech lub systeQ 24-464066 lub alternatywny i/lub zestaw kontroli dostepu (kl. E130, Ei60, EI90),
- progowa uszczelke opadajgcg Domatic DAD551 firmy Fapim (kl. EI30, EI60, EI90),

- wizjer typu Pederet firmy Mirillas Opticas (kl. EI30),

Centrum Techniki Okretowej S.A.
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Certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych nr 2434-CPR-0177, wydanie z dnia 18.02.2021
- przepust kablowy Dorma KU480 (kl. EI30, EIG0),
- kabel zasilajgcy i przewod ochronny do zamkdw elekirycznych, montowane w skrzydle lub oscieznicy (EI90).
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Przydatno§¢ powyzszych okué¢ do zastosowania w drzwiach o odporno$ci ogniowej powinna zosta¢ potwierdzona
odpowiednig cyfrg lub symbolem w czwarte] pozycji kodu klasyfikacyjnego podanego w przedmiotowej normie, co
oznacza, ze zostaly przeprowadzone wymagane badania w tym zakresie.

Szczegdlowe parametry techniczne drzwi przeciwpozarowych i1 warunki klasyfikacji koricowej znajdujg sie w
Klasyfikacjach w zakresie odpornosci ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-2:2016-07 nr 1036.4/20/R499NZP,
1036.5/20/R499NZP i nr 1036.6/20/R499NZP, wydanych w dniu 02.09.2020 przez Instytut Techniki Budowlanej.

Montaz:

Drzwi i okna techniczne systemu ALUPROF® MB-78E! kl. EI30 moga by¢ montowane w:
- sztywnych konstrukcjach mocujacych o grubosci nie mniejszej niz 120 mm przy gestosci minimalnej 650 kg/m?,

- podatnych konstrukcjach mocujgcych o grubosci nie mniejszej niz 105 mm (plyty gipsowo-kartonowe na ruszcie
stalowymy},

- &cianie profilowej aluminiowej systemu ALUPROF® MB-78E! EI30,

- §cianie profilowej aluminiowej, ostonowej lub wypelniajacej, systemu ALUPROF® MB-SR50N EI30.

Drzwi i okna techniczne systemu ALUPROF® MB-78EIl ki. EIB0 moga by¢ montowane w:

- sztywnych konstrukcjach mocujacych o grubosci nie mniejszej niz 175 mm przy gestosci minimalnej 650 kg/m?,

- podatnych konstrukcjach mocujgcych o grubosci nie mniejszej niz 105 mm (plyty gipsowo-kartonowe na ruszcie
stalowym),

- §cianie profilowej aluminiowej systemu ALUPROF® MB-78EIl EI60,

- cianie profilowej aluminiowej, ostonowej lub wypetniajacej, systemu ALUPROF® MB-SR50N EI60.

Drzwi i okna techniczne systemu ALUPROF® MB-78E!I kl. EI90 moga byé montowane w:

- sztywnych konstrukcjach mocujacych o gruboséci nie mniejszej niz 175 mm przy gestosci minimalnej 650 ka/m?®.
Zamierzone zastosowanie:

Do stosowania jako drzwifokna techniczne zewnetrzne do zamykania otworéow w $cianach, od ktorych wymagana jest
odporno$¢ ogniowa.

Centrum Techniki Okretowej S.A.
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